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Over ons

Cicil Lighting is leverancier van verlichtingsonderdelen, 
armaturen en lampen. Wij bieden u een breed en diep 
assortiment op het gebied van interieur en 
winkelverlichting. Van teschnische noviteit tot 
hoogwaardig design.

Waarom Cicil 
Lighting?
Bent u opzoek naar verlichting om 
uw ruimte te verlichten en weet u 
niet waar u moet beginnen? Wij 
denken graag met u mee over een 
doordacht lichtplan voor uw winkel, 
Magazijn, horeca gelegenheid, 
kantoor of woning. Samen met u 
komen we stap voor stap tot een 
passend en sfeervol licht concept 
dat echt aansluit op uw wensen. 
Voor de aankoop van 
energiezuinige verlichting bent u bij 
ons aan het juiste adres. 



- LED lichtlijnen zijn ideaal geschikt voor iedere industriele/commerciele ruimte, doordat het

armatuur voorzien kan worden van diverse lenzen is het armatuur geschikt voor zowel lage

ruimtes (plafondhoogte <2,60m) als zeer hoge ruimtes (plafondhoogte >12m)
- Economisch: Hoge lichtopbrengst tot 160 lm/w

- Lange levensduur met een goed ontwerp van thermische geleiding, voldoende koelruimte.

Met lage temperatuur rond 50 ° C bij normale omgevingstemperatuur van 25 ° C.

- Driver: Elektronische LED Driver, trillingvrij. Efficiëntie tot 93% met PF> 0,95, garandeert een

lange levensduur tot 7 jaar.

- Standaard uitgevoerd in IP20, IP54 optioneel leverbaar

Specificatie



Bedradingsmodus

  Mode Functie Beschrijving van de kabel

3 phase DALI 1-10V Batt EMG1 EMG2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5 kern trunking rail

1 √ L1 N L2 PE L3

8 kern trunking rail
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 √ √ √ CHR L1 N L2 PE L3 DIM+ DIM-

3 √ √ √ CHR L1 N L2 PE L3 DA/L DA/N

4 √ √ √ CHR L1 N L2 PE L3 EL1 EN1

12 kern trunking rail
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 5 √ √ √ √  √ CHR L1 EL1 N EN1 L2 EN2 PE EL2 L3 DIM+ DIM-

6 √ √ √ √ √ CHR L1 EL1 N EN1 L2 EN2 PE EL2 L3 DA/L DA/N

  7 ×2 √ √ CHR L1 L4 N1 N2 L2 L5 PE L6 L3 DIM+ DIM-

  8 ×2 √ √ CHR L1 L4 N1 N2 L2 L5 PE L6 L3 DA/L DA/N

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PE: Grond

EL1: noodunit 1-voeding 

Live EN1: noodunit 1-

voeding Neutraal

EL2: Emergency2-voeding Live

EN2: Emergency2-voeding Neutraal

L1 / L2 / L3: werk als stroomvoerende draden, volgens nulleider N1

L4 / L5 / L6: werk als een andere groep onder spanning staande draden, volgens nulleider N2

Opmerking: Alleen L1 / L2 / L3 / N1 PE-draden zijn 2,5 mm2 met 16A, de rest zijn 1,5 mm2 met 10A.

DIM +: positief van 1-10V invoer
DIM-: negatief van 1-10V invoer
DA / L: positief van DALI-invoer, of Live als werk als DIM-
switch DA / N: negatief van DALI-invoer, of Neutraal als 
werk als DIM-schakelaar CHR: laadinvoer voor interne 
batterij, detectie van hoofdvoeding.



Bedradingsmodus optie's

4 polen voor twee onafhankelijke 

noodverlichtingscircuits

(4 x 1,5 mm²)

5 aansluitingen voor voeding (5 x 2,5 mm²)

· · Load-sharing maakt drievoudige

ononderbroken rij lengte mogelijk

· · Apart schakelbare circuits voor uiterst

eenvoudige lichtregeling in triple circuit 

CHR-draad voor detectie en opladen

Armatuur met 5-aderige bedrading kan worden 
aangesloten op 5 draden / 8 draden / 12 draden trunking 
rail voor opties.
Armatuur met 8-aderige bedrading kan worden 
aangesloten op 8 draden / 12 draden trunking rail voor 
opties.

2 stuurlijnen met DALI-stuursignaal voor 

helderheidsregeling

(2 x 1,5 mm²)



70.2

5-Aderige bedrading rail

Cillux Trunking rail 

Rail voor montage op oppervlak of ophanging | met 
voorgemonteerde railconnector, draadconnector en 
klemmenstrook | 5-aderige bedrading, voor 
basisarmatuur en functiemodule-inzetstuk | Witte 
kleur RAL9016

Beschermingsgraad: IP20

L(mm) GW.(kg) Size(mm) Order No.
Europa-norm

600 0.68 600*70*38.8 CTR-06N-05WH

900 1.02 900*70*38.8 CTR-09N-05WH

1500 1.7 1500*70*38.8 CTR-15N-05WH

3000 3.4 3000*70*38.8 CTR-30N-05WH

* met doorvoerbedrading van 5 * 2,5 mm²

1500



1500 70.2

8-Aderige bedrading rail

Cillux Trunking rail 

Rail voor montage op een oppervlak of 

ophanging | met voorgemonteerde 

railconnector, draadconnector en 

klemmenstrook | 8-aderige bedrading, 

voor basisarmatuur, armatuur met 

dimfunctie / noodfunctie optioneel of 

functiemodule invoegen | Witte kleur 

RAL9016 Beschermingsgraad: IP20

L(mm) GW.(kg) Size(mm) Order No.
Europa-norm

600 0.72 600*70*38.8 CTR-06N-08WH

900 1.08 900*70*38.8 CTR-09N-08WH

1500 1.8 1500*70*38.8 CTR-15N-08WH

3000 3.6 3000*70*38.8 CTR-30N-08WH



12-Aderige bedrading rail

Cillux  Trunking rail

Rail voor montage op een oppervlak of 

ophanging | met voorgemonteerde 

railconnector, draadconnector en 

klemmenstrook | 12-aderig bedraad, 

voor basisarmatuur, armatuur met 

dimfunctie en noodfunctie of 

functiemodule-inzetstuk | Witte kleur 

RAL9016. Beschermingsgraad: IP20

L(mm) GW.(kg) Size(mm) Order No.Europa-norm

600 0.76 600*70*38.8 CTR-06N-12WH

900 1.14 900*70*38.8 CTR-09N-12WH

1500 1.9 1500*70*38.8 CTR-15N-12WH

3000 3.8 3000*70*38.8 CTR-30N-12WH

1500 70.2



Koppelbare basisrail

Koppelbare basisrail

Voor aanvullende elektrische voeding in | met 

voorgemonteerde railconnector, draadconnector en 

klemmenstrook | 5/8/12-core bedrading voor opties  

Witte kleur RAL9016.

Beschermingsgraad: IP20

L(mm) 5-core
Order No.

8-core 12-core
1500 FIT-15F-05WH FIT-15F-08WH FIT-15F-12WH

3000 FIT-30F-05WH FIT-30F-08WH FIT-30F-12WH



Eindrail

Eindrail

met voorgemonteerde railconnector, 

draadconnector en klemmenstrook | 5/8/12-core 

bedrading voor opties | Witte kleur RAL9016. 

Beschermingsgraad: IP20

Type
L(mm) 5-core

Order No.
8-core 12-core

Europe Standard 1500 TTR-15T-05WH TTR-15T-08WH TTR-15T-12WH

3000 TTR-30T-05WH TTR-30T-08WH TTR-30T-12WH



Unit: mm

Feed in box

Type
Terminal feed L(mm) 5-core

Order No.
8-core 12-core

White 272.5 FIB-BF-5WH FIB-BF-8WH FIB-BF-12WH

Een voedingskabel van 3 meter is optioneel.

Terminal feed in box
Voor aanvullende elektrische voeding in 
| in terminal van een trunking rail 
arrangement | met voorgemonteerde 
railverbinder en klemmenstrook | 5/8/12-
core bedradingsopties behuizing van 
aluminium profiel
Beschermingsgraad: IP20

92 15030.5



Armatuur t.b.v lichtlijnen  1.5m 35W

Beschikbare lenzen:

Power  35W

lengte  1500mm

Efficiency  160lm/W

CRI  >80Ra

UGR afhankelijk van de verschillende lenzen

 3000/4000/5000K/6000Kkleur 

temperatuur  5/8/12-core

Extra functie  DALI/1-10V/DIM switch optioneel

Scherp Smal Breed Vlak Rechts

-Asymmetric

Links

-Asymmetric

Dubbel

-Asymmetric

Cillux | Armatuur | 1.5m | 35W
Cillux-armatuur voor montage op Cillux trunking rail  
met kralenlens | 6 distributies opties | 5/8/12-
kernbedradingskeuze.
Beschermingsgraad: IP20
Operationeel temperatuurbereik: -25 ° C ... + 60 ° C

Unit: mm 72.3 1518Unit: mm



Armatuur t.b.v lichtlijnen  1.5m  50W

Verschillende lenzen voor selectie:

 50W

 1500mm

 160lm/W

>80Ra

Power

Lengte

Efficiency

CRI

UGR

Kleur temperatuur 

 Afhankelijk van de lenzen 

3000/4000/5000K/6000K

 5/8/12-core

 DALI/1-10V/DIM switch optioneel

Scherp Smal Breed Vlak Rechts

-Asymmetric

Links

-Asymmetric

Dubbel

-Asymmetric

Cillux | Armatuur | 1,5 m | 50W
Cillux-armatuur voor montage op Cillux trunking rail | 
met kralenlens | 6 distributies opties | 5/8/12-
kernbedradingskeuze. |
Beschermingsgraad: IP20
Operationeel temperatuurbereik: -25 ° C ... + 60 ° C

Unit: mm 1518 72.3Unit: mm



Armatuur t.b.v lichtlijnen  1.5m  70W

Verschillende lenzen voor selectie:

 70W

 1500mm

 160lm/W

>80Ra

Power

Lengte

Efficiency

CRI

UGR

Kleur temperatuur

Afhankelijk van de lenzen 

3000/4000/5000K/6000K

 5/8/12-core

Functie's  DALI/1-10V/DIM switch optioneel

Scherp Smal Breed Vlak Rechts

-Asymmetric

Links

-Asymmetric

Dubbel

-Asymmetric

Cillux | Armatuur | 1.5m | 70W
Cillux-armatuur voor montage op Cillux trunking rail | 
met kralenlens | 6 distributies opties | 5/8/12-
kernbedradingskeuze.
Beschermingsgraad: IP20
Operationeel temperatuurbereik: -25 ° C ... + 60 ° C

1518Unit: mm 72.3Unit: mm



Elektronische niet dimbare LED 
driver

Model No. LDS2S-35 LDS2S-50 LDS2S-70

Power 35W 50W 70W

Input voltage 220-240VAC 220-240VAC 220-240VAC

Input current 0.23A 0.33A 0.47A

Output voltage 55-80V 55-80V 55-70V

Output current 0.43A 0.62A 1.0A 

Inschakelstroom 5A 5A 5A

50/60HZ 50/60HZ 50/60HZ

92% 92% 92%

0.95 0.95 0.95

15% 15% 15%

<=1s <=1s <=1s

<=1s <=1s <=1s

10ms 10ms 10ms

10%---80% 10%---80% 10%---80%

10%---80% 10%---80% 10%---80%

-25---60°C -25---60°C -25---60°C

75°C 75°C 75°C

-40---85°C -40---85°C -40---85°C

Productomschrijving
Constante huidige LED-driver
Universeel spanningsingangsbereik
Stalen behuizing, ingekapseld
Levensduur: 50.000 uur
5 jaar garantie
eigenschappen
Hoog rendement> = 92%
Overspanningsbeveiliging met 
automatische herstartbeveiliging 
tegen overbelasting Mains frequency

Efficiency
 (at 230V,50Hz,full load)
PF (at 230 V, 50 Hz, full load)

THD(at 230 V, 50 Hz, full load)

Turn on time (output)

Turn off time (output)
Hold on time at power failure 
(Output)
Max. Cable length

Dimming

Dimming range

Operating humidity

Storage humidity

Ambient temperature ta
 (at life-time 50,000 h)

Max. Casing temperature tc

Storage temperature 



Elektronische LED driver t.b.v DALI-
dimming

Model No. LDDa2S-35-DA LDDa2S-50-DA LDDa2S-70-DA

Power 35W 50W 70W

Input voltage 220-240VAC 220-240VAC 220-240VAC

Input current 0.23A 0.33A 0.47A

Output voltage 55-80V 55-80V 55-70V

Output current 0.43A max 0.62A max 1.0A max

Inrush current 5A 5A 5A

50/60HZ 50/60HZ 50/60HZ

91% 91% 91%

0.95 0.95 0.95

15% 15% 15%

<=1s <=1s <=1s

<=1s <=1s <=1s

10ms 10ms 10ms

300m
@ø1.5mm²

300m 300m

DALI DALI  DALI 

10%---100% 10%---100% 10%---100%

10%---80% 10%---80% 10%---80%

10%---80% 10%---80% 10%---80%

-25---60°C -25---60°C -25---60°C

75°C 75°C 75°C

Mains frequency

Efficiency
 (at 230V,50Hz,full load)
PF (at 230 V, 50 Hz, full load)

THD(at 230 V, 50 Hz, full load)

Turn on time (output)

Turn off time (output)
Hold on time at power failure 
(Output)
Max. Cable length

Dimming

Dimming range

Operating humidity

Storage humidity

Ambient temperature ta
 (at life-time 50,000 h)

Max. Casing temperature tc

Storage temperature -40---85°C -40---85°C -40---85°C

Productomschrijving
Constante huidige LED-driver
Universeel spanningsingangsbereik
Stalen behuizing, ingekapseld
Levensduur: 50.000 uur
5 jaar garantie
eigenschappen
Hoog rendement> = 91%
Overspanningsbeveiliging met 
automatische herstartbeveiliging tegen 
overbelasting
Kortsluitbeveiliging met automatische 
herstart



Elektronische LED driver 1-10v dimbaar

Model No. LDD12S-35-10 LDD12S-50-10 LDD12S-70-10

Power 35W 50W 70W

Input voltage 220-240VAC 220-240VAC 220-240VAC

Input current 0.23A 0.33A 0.47A

Output voltage 55-80V 55-80V 55-70V

Output current 0.43A max 0.62A max 1.0A max

Inrush current 5A 5A 5A

Mains frequency 50/60HZ 50/60HZ 50/60HZ

Efficiency
 (at 230V,50Hz,full load)

91% 91% 91%

PF (at 230 V, 50 Hz, full load) 0.95 0.95 0.95

THD(at 230 V, 50 Hz, full load) 15% 15% 15%

Turn on time (output) <=1s <=1s <=1s

Turn off time (output) <=1s <=1s <=1s

Hold on time at power failure 
(Output)

10ms 10ms 10ms

Max. Cable length 300m
@ø1.5mm²

300m 300m

Dimming 1-10V 1-10V 1-10V

Dimming range 10%---100% 10%---100% 10%---100%

Operating humidity 10%---80% 10%---80% 10%---80%

Storage humidity 10%---80% 10%---80% 10%---80%

Ambient temperature ta
 (at life-time 50,000 h)

-25---60°C -25---60°C -25---60°C

Max. Casing temperature tc 75°C 75°C 75°C

Storage temperature ts -40---85°C -40---85°C -40---85°C

Productomschrijving
Constante huidige LED-driver
Universeel spanningsingangsbereik
Stalen behuizing, ingekapseld
Levensduur: 50.000 uur
5 jaar garantie
eigenschappen
Hoog rendement> = 91%
Overspanningsbeveiliging met 
automatische herstartbeveiliging tegen 
overbelasting
Kortsluitbeveiliging met automatische 
herstart



Model No. EM2S-E1 EM2S-E2

Power 6W 12W

Input voltage 220-240VAC 220-240VAC

Input current 0.1A 0.1A 

Mains frequency 50/60Hz 50/60Hz

Output to LED

Output voltage 50-80VDC 50-80VDC

Output current 75mA 150mA

Output to battery

Output voltage 12-18VDC 12-18VDC

Normal charging current 200mA 360mA

Trickle charging current 20mA 30mA

Ambient temperature ta
(at life-time 50,000 h)

-25---60°C -25---60°C

Max. Casing temperature tc 75°C 75°C

Storage temperature ts -40---85°C -40---85°C

Constant voltage DALI driver

Aluminium casing, encapsulated
Life time:
5 year warranty

Properties
High efficiency
Overtemperature protection with automatic restart

Noodverlichtingsmodule 
geïntegreerd in LED armaturen

Productomschrijving
Noodverlichtingsmodule 
geïntegreerd in LED 
lichtlijnen
Aluminium behuizing
Life time: 50,000 h
5 year warranty

Properties
High recharging efficiency >=80%
High discharging efficiency >=90%
100 % output when connected to generator or central 
battery system
6W or 12W output when connected to built-in battery



Accupack t.b.v. noodmodules

Model No. EMBS1 EMBS2

26 WH 52 WH

Battery voltage per cell 1.2V 1.2V

Battery capacity per cell 1800mAh 1800mAh

Cell quantity 12pcs 24pcs

Cell mode Ni-MH AA Ni-MH AA

Battery pack voltage 14.4V 14.4V

Battery pack capacity 21.6Ah 43.2Ah

Cell temperature (for a life of 
2 years)

0---70°C 0---70°C

Casing temperature tc 0---70°C 0---70°C

Storage temperature ts -20---30°C -20---30°C

Waarschuwingen:

• Draden tussen lamp en batterijen worden tijdens transport losgekoppeld.
• Houd batterijen uit de buurt van direct zonlicht, hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid.
• Tijdens lange opslagperioden moet de batterij eenmaal per maand worden opgeladen en ontladen,
anders kan dit permanente schade aan de batterijen tot gevolg hebben.
• Wanneer batterijen worden afgedankt, isoleert u de en -aansluitingen van de batterijen met
isolatietape, enz. Bij onjuiste verwijdering kunnen de batterijen kortsluiten, waardoor ze heet worden,
barsten of ontbranden.

Productomschrijving
Ni-MH-accupack voor gebruik in 
combinatie met  
noodverlichtingmodules.  



Geïntegreerde noodverlichting

3-Fase railmodule geschikt voor intergratie in
lichtlijnen
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Persoonlijke 
lichtplan
Hoe pakt u het aan? Betrek ons bij 
uw plannen en laat ons met u 
meedenken. Het meedenken 
wordt een opdracht. Wij nemen u 
het werk op het gebied van 
verlichting volledig uit handen. 
Allereerst zullen we de huidige 
situatie nauwkeurig analyseren en 
gaan we gezamenlijk uw wensen 
in kaart brengen. Denk 
bijvoorbeeld aan waar u de focus 
op wilt leggen, de kleur van de 
lichtlijnen, de hoeveelheid licht, en 
welke ruimtes uw wilt verlichten. En 
natuurlijk wat u het liefst wil 
bereiken met de nieuwe 
verlichtinging. 

Als we alle benodigde informatie hebben 
verzameld en een duidelijk beeld hebben van de 
situatie zullen we voor u aan de slag gaan. als 
eerste maken we een uitgebreid licht concept. 
Aansluitend maken we een lichtplan en een 
nauwkeurige lichtrberekening van de verlichting. 
In dit lichtplan en de berekening zullen we 
bekijken of het concept aansluit. Als alles klopt en 
het lichtplan perfect is zullen we een scherpe 
offerte voor u opstellen. 

aan de hand van uw 
wensen gaan we aan de 
slag om tot een doordacht 
maatwerk /  lichtconcept te 
komen dat aansluit op alle 
criteria. 

Licht concept

Maatwerk



Projecten

Mastermate

Hier op de foto is te zien hoe we de winkel van 
Mastermate hebben verlicht met onze LED 
lichtlijnen. Dit geeft vooral veel licht en 
eenheid in de winkel. Duurzame verlichting is 
niet alleen gunstig voor het milieu, maar zeker 
ook voor de energienota. Het betekent een 
vermindering voor uw bedrijfskosten. Wat nog 
meer het nut is van duurzame verlichting? U 
bespaart energie en u creëert steeds een 
inspirerende werkplek. Dit verhoogt enerzijds 
de arbeidsproductiviteit en anderzijds komt dit 
het welzijn van uw medewerkers ten goede. 

Beentjes transport

Hier op de foto is te zien hoe we de 
hallen van Beentjes Transport hebben 
vervangen van TL Armaturen voor LED 
lichtlijnen. Dit geeft vooral veel meer 
licht en rust in de hal, ook hebben wij 
de lichtlijn voorzien van 
bewegingsmelders, dit zorgt ervoor dat 
er nog een grotere besparing kan 
worden gecreëerd. Onze LED lichtlijnen 
zijn gemaakt van hoge kwaliteit 
aluminium, hierdoor kan het LED 
armatuur zijn warmte goed geleiden, 
hierdoor zijn we dan ook in staat om 
100.000 branduren te garanderen. 

Perry Sport & Aktiesport 

Voor de fotostudio hebben wij onze led 
lichtlijnen toegepast. deze geven een 
mooie egale licht verdeling en vooral 
rust. De voordelen die onze led 
lichtlijnen bieden zijn: Een laag energie 
gebruik, geen UV straling en een lange 
levensduur van 100,000 branduren met 
een lumen behoud van 80% na 100,000 
branduren. Met energiezuinige, 
functionele en stijlvolle armaturen weten 
wij uw kantoor een mooie eenheid in 
verlichting te creëren.
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